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Remont potaci dachu bud Gminnej Szkoty Podstawowej w Bu2BhihidR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Prace naprawcze pokrycia polaci dachowej budynku GSP w Burzenie
14 Roboty rozbidorkowe
1|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z gontéw papowych na deskowaniu na za- mz2
d.1.|0509-02 1) |kiad
1
0,5"4,40*7,65+2%(0,5*(6,65+9,95)*4,40)+0,5*(19,71+3,94)*8,90-3*(2,40* m? 901,662
3,93)-3"0,80*1,40+0,50"8,90*15,77-2"0,80*1,40-0,38*3,14-0,38*3,14-0,38*
1,95-0,38%1,00-270,380,75+6*(0,5%(3,75+3,75)*1,37)+3"0,5"2,40*1,37+
2,06*5,15+0,5%(1,00+8,90)*8,92+2%(0,5"(3,74+3,75)"1,15)4,25*2,00+0,5*
(2,90+5,30)"2,86+0,5%5,30"3,95+0,5%(12,35+6,30)"5,44+6,2074,35-2,40
0,38+0,5%(13,80+2,75)"6,22-0,38"3,65+0,5*10,74*6,22-2,45*0,38+0,5*
(13,71+2,75)"6,22+0,5*5,45%6,22+0,5"6,22*3,00+0,5*7,88"6,00-2*0,80*
1,40+0,5%(6,25+13,71)*4,34+4,23*7,35+0,5*(2,90+9,60)*10,30-0,38*2,31-
0,38"2,73-2"0,38"1,90+10,85"2,35+0,5%(5,50+9,00)*4,17+0,5%(6,75+9,60)*
5,03-2,50*2,90-20,38"1,40+0,5"15,50*9,00-2*0,80*1,40-0,38*3,30-0,38*
1,66+0,5%6,17"4,45
RAZEM 901,662
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa/pa-|mz2
d.1.|0518-05z. |pa podktadowa pod gontem/ - nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
1|sz. 2.4.
9910-01 2)
901,662 m2 901,662
RAZEM 901,662
3|KNR-W 4-01}Rozebranie rynny z pcv nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-03 3)
1|analogia
6,65+9,51+5,00+10,70+8,00+10,55+9,55+16,97+13,71+1,70+1,29+6,00+ |m 179,000
13,71+10,84+10,70+9,00+6,20+5,65+15,77+7,50
RAZEM 179,000
4|KNR-W 4-01{Rozebranie rury spustowej z pcv nadajacej sig do uzytku m
d.1.|0545-05 3)
1|analogia
475,50+3*8,00+1,10+4,50+2"6,20+6"5,20 m 95,200
RAZEM 95,200
5|KNR-W 4-01|Rozebranie obrobek blacharskich paséw zarynnowych z blachy nie nadajg- |m2
d.1.|0545-08 3) |cej sig do uzytku
1
0,60*180,00 m? 108,000
RAZEM 108,000
6|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk /przy- |m2
d.1.]0403-02 V)  |jeto 30% calej powierzchni potaci dachu/
1
901,662/100*30 m?2 270,499
RAZEM 270,499
1.2 Roboty naprawcze i krycie dachéw
1.2 Dach budynku szkoly
1
7|KNR-W 2-02|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej /uzupeinienie ubytkow/ |m?2
d.1./0410-01 4
21
270,499 m2 270,499
RAZEM 270,499
B|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa podktadowa na podiozu drewnianym jednowarstwo- [m2
d.1.]0501-01 z. |wo nachylenie potaci ponad 27 do 61 %
2.1|sz.5.1. 9908
4)
901,662 m2 901,662
RAZEM 901,662
9|KNR-W 2-02|Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe nachylenie potaci {m?
d.1.|/0504-01 z. |ponad 27 do 61 %
2.1(sz.5.1. 9908
4}
901,662 m2 901,662
RAZEM 901,662
10|NNRNKB (z.V1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
d.1.|202 0541-02 |25 cm
219
108,00 m2 108,000
RAZEM 108,000
11|KNR-W 2-02|Rynny dachowe z PCW {gczone na uszczelki - potokragte o ér. 150 mm /po-{m
d.1.|/0524-02 4) |nowny montaz - 25% nowego materiatu/
21
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Remont potaci dachu bud Gminnej Szkoly Podstawowej w BuGBhbR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
179,00 m 179,000
RAZEM 179,000
12|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm /ponowny montaz - 25% no- |m
d.1.|0531-04 4 (wego materialu/
21
95,20 m 95,200
RAZEM 95,200
1.2, Naprawa dachu sali gimnastycznej
2
13|KNR 0-22 |Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewal- |[m?2
d.1./0528-01 €} [nej dkd - przygotowanie podioza
22
33,00%(6,60+12,50)-3*2,00*2,00 m?2 618,300
RAZEM 618,300
14|KNR 0-22  |Renowacja starych dachdw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewal- |m2
d.1./0528-02 6) |nej dkd - krycie
22
618,300 m? 618,300
RAZEM 618,300
15|KNR 0-22  |Obrébki dachowe swietlikdw dachowych przy zastosowaniu papy termoz- [mb ob-
d.1.|0529-036) |[grzewalnej dkd wodu
22
38,00 mb ob- 24,000
wodu
RAZEM 24,000
16|KNR 9-28  |Demontaz okiadzin z plyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu m2
d.1.[0212-057) |podwieszonego przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 - oktadzina pod-
22 wojna- demontaz wokét wlotow wywietrzakéw dachowych
6"10 m? 60,000
RAZEM 60,000
17|KNR 9-16  |lzolacja odcinkéw prostych kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 izo-
d.1.]0106-02 z.0. |przekroju okraglym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCK- |lacji
2.2{3.3. z.0.3.5. |WOOL; srednica kanatéw do 350 mm - z drabin lub rusztowan przestaw-
8) nych - powierzchnia do 10 m2
6%(1,20*3,1470,125) m2 izo- 2,826
lacji
RAZEM 2,826
18|KNR 9-29  |Uzupelnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego m2
d.1.|0320-057) |przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci
22 do 12,5 mm
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
19|KNR 9-29  |Uzupeinienie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego m2
d.1.{0320-07 /)  |przy powierzchni uzupelnienia ponad 5 m2 - kazda nastepna warstwa o gru-
22 bosci do 12,5 mm
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
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