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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor: Projektant:

Gmina Burzenin inz. Ireneusz Jaszczyk
ul. Sieradzka 1 nr upr. LOD/1S/2681/02
98-260 Burzenin

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U.z 2020 r. poz. Nr 1333 z pdzn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy:
Rozbudowa sieci wodociggowej we wsi Prazmow gm. Burzenin
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Ireneusz Jaszczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci sanitarnych
nr ewid. tOD/IS/2681/02

inz. Ireneusz Jaszczyk



PROJEKT TECHNICZNY

KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

URZAD T7C (@i <] .
w SIEXALZU .

DaA.TIX.8 386{9 1/'50

ermdz, | duta 30.01. 41883

Ne__239/80 P

-~  DECYZJA O STWIERDZENIU PRZIYGOTOWAMIA- ZAWODOWEGO
do pelnienl dzlalnych funkcii technlcznych-w budoweni

,‘{71 S 13 waL 1 opke 2 me 3.

Na podstaune § 2 usT.1 PKT 1,3 5 ust

rozp c T 1 1 Ochroay Srodowtska a1 daim 20 lutego 1973 ¢
w apraude peh funke)l o {D=U.Nr 8. poz. 46)31wierdza aic tc
Ob (ka) Ireneu Jaszczyk

arwlaks | tmic
inzynler melioraCil wodnych
T A oS yT

) data _220 _listop. t9 50 ; m_PcZczycacnh pow. Mydlidirz,

pesade przygotowsaic do als ) tuokept

2OV,

kico
T Pemscit

w specjalaosct instalacyjno-latyslerygned
Uotzal spocjelacea wchalcme— bndwanasct) — Tt

w zskresie =icc! gan'tasmyeh

Trpeciileals tewadawma]

FA R Tira MA BUA-t4
822C. Uutrayes D. mm 1475-78 2800
Obywatel (ha)_-__- ITrenzuass Jaszezyn jeri wpowwiniuay (3l du
5 Tmie | Cavmmiar < @

tiw zlect wotoctizaw,

ania, nzdzorowania L kemtrolsirand
aeyiny

we=ntania i hadania 3taaw tic

ontrolos i~ —yTwnrzanta

PROUEKTOWANE IRACZORY ROBOT
e 5 b s
. 100 Swemacz, UFIGL3) 827 <
peoon. Brixzmvess

Taoes St b
e e a7 20522

i

Za zgodnos$¢ z oryginatem

inz. Ireneusz Jaszczyk
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO IZBY

o~

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-7SW-NTJ-3B5 *

Pan Ireneusz JASZCZYK o numerze ewidencyjnym £tOD/I1S/2681/02

adres zamieszkania ul. Droga Brzeziriska 20, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady k6dzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadcezenia ha

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem

inz. Ireneusz Jaszczyk
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| OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

o Mapy sytuacyjno-wysokosciowej,

o Przepisdw i wytycznych w zakresie projektowania i budowy sieci wodociggowych
o Projektu zagospodarowania terenu

o Zlecenia Inwestora.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania rozbudowy sieci wodociggowej
we wsi Prazmow gm. Burzenin na dz. nr 81;113;496;584

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

3.1.Sie¢ wodociagowa
Sie¢ wodociagowg projektuje sie w technologii rur z tworzywa sztucznego PVC-U PN10 Dz160x6,2mm PN10
przeznaczonych do metody wykopowej.

Zakres opracowania obejmuje:

e Sie¢ wodociggowa z rur @ 160 PVC-U Dz160x6,2mm PN10 o dtugosci ok. 2307 mb

e Hydrant p.poz DN80 nadziemny — 3 sztuki

o Trojniki, zasuwy, redukcje, faczniki, itp. — zgodnie z czescig rys

¢ Rury ostonowe - zgodnie z czescig rys

Sie¢ wodociggowg na rozpatrywanym terenie projektuje sie w wigkszosci wykona¢ metodg wykopowa z
wykorzystaniem rur PVC-U Dz160x6,2mm PN10 przeznaczonych do technologii wykopowych.

Wiaczenie projektowanego wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej wykonaé zgodnie ze schematem
weztow w czesci rysunkowe;.

Doktadny przebieg trasy wodociggu przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500.
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podiozu z piasku, zgodnie ze
spadkami zawartymi na profilach zataczonych do niniejszego opracowania

Laczenie rur tego typu z zasuwami sieciowymi oraz hydrantami na koncowkach wykonywa¢ za pomocg
ksztattek kotnierzowych oraz srub wykonanych ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem uszczelek z EPDM z
wktadem stalowym. Cata armatura wodociggowa, zasuwy, trojniki, hydranty, ksztattki przej$ciowe, tuki, uszczelki
plaskie wytacznie z przeznaczeniem do wody pitnej. Zastosowana armatura wodociggowa winna by¢ wykonana
przez jednego producenta.

3.2.Hydranty p. poz.

Na przedmiotowej trasie wodociagu zaprojektowano 3 hydranty przeciwpozarowe nadziemne.
Hydrant projektuje sie jako:

= $rednica DN8O

= wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;

= ci$nienie nominalne PN10;

= potaczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

= drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli;

= Kkorpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego;

= petne zabezpieczenie antykorozyjne;

Podfaczenie hydrantu z siecig wykona¢ za posrednictwem zwezki dwukielichowej oraz kro¢ca zeliwnego
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rurowo-kotnierzowego. Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe odcinajgca kotnierzowg DN80 wyposazong w
typowa obudowe i skrzynke uliczna, hydrant posadowi¢ na kolanie kotnierzowym ze stopkg DN 80. W miejscach
braku nawierzchni utwardzonej, skrzynki zasuw i hydrantow nalezy zabezpieczy¢ obudowa betonowa. Hydranty
Zlokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w sposob umozliwiajacy tatwy dostep przez
odpowiednie stuzby pozarowe oraz wodociggowe.

3.3. Zasuwy
Na przedmiotowej trasie wodociggu projektuje sie zasuwe liniowg kotnierzowg na wigczeniu do istniejacej sieci,
wykonang z zeliwa sferoidoalnego z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym — rozmieszczenie zgodnie z
czescig rysunkowa.

4. Wytyczne realizac;ji

4.1.Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja;

1). wyznaczenie i przejecie pasa robét

2). organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody

wW

). wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

N

). oznakowanie i o$wietlenie budowy
5). tymczasowa organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania robot
6). powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do rob6t

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodéw uzbrojenia podziemnego
a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewoddw istniejacej sieci.

Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno-
wysoko$ciowa w skali 1: 500) i na profilu podtuznym.

Szczegdtowa ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopéw kontrolnych.

Roboty w zasiegu sieci i przytaczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela
wiasciwego uzytkownika.

Przy robotach w zblizeniach do istniejacego ogrodzenia w razie koniecznosci Wykonawca powinien
powiadomi¢ oraz uzyskac zgode od wiasciciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie prowadzonych prac.

4.2.Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, tyczenie trasy projektowanego wodociagu i przytacza nalezy
Zleci¢' uprawnionym do tego celu stuzbg geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowaé wszystkie
wystepujace kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowaé w sposob trwaty. Wykop powinien byé
zabezpieczony, oznakowany i oSwietlony na catym odcinku wykonywanych robét ziemnych i montazowych.

Niezbedne wykopy o szeroko$ci okoto 1,0 m projektuje sie jako mechanicznie z zabezpieczeniem Scian
rozporowymi ptytami szalunkowymi i recznym wyréwnaniem dna. W niektorych przypadkach, w korzystnych
warunkach gruntowo terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie wykonanie wykopow
nieobudowanych, o skarpach nachylonych. Zaleca si¢ aby dtugo$¢ wykopdw otwartych nie przekraczata 20 - 30
mb, a miejscach zblizen do budynkéw 5-6 mbW miejscach ewentualnej kolizji wykop wykonywac recznie.
Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego musza by¢ zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych
robét przez podwieszenie lub podparcie. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z
1999 roku.

4.3.Szalowanie wykopow
Do gtebokos$ci 1,5 m wykopy moga by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem mozliwo$ci
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wykonania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta wody gruntowe;.
Sciany wykopu musza by¢ odpowiednio pochylone w zaleznosci od rodzaju gruntu i tak:

= w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosic¢ 1,5-2,0,

= w gruntach spoistych pétzwartych 1,0.

Szalowanie nalezy bezwzglednie wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego pasa
roboczego ( . bliskie sgsiedztwo obiektéw budowlanych, réwnolegtego uzbrojenia itp.) lub drogi oraz, gdy
gteboko$¢ wykopdw bedzie wieksza od 1,5 m. Materiat stanowigcy obudowe Scian wykopow powinien by¢
wykorzystywany wielokrotnie i to w réznych warunkach gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na
umocnienie wykopu).

Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu powinny wystawa¢, co najmniej 0,15 m ponad poziom
przylegajacego terenu. Obudowe $cian wykopow nalezy wykona¢ w postaci stalowych prefabrykowanych piyt.

4.4. Warunki gruntowo-wodne

W rejonie proj. budowy wodociggu przewiduje sie wystepowanie warstwy nasypow niekontrolowanych, pod
nig warstwy gruntéw piaszczystych $rednich(piaski i zwiry sandrowe), oraz zwietrzelin gliniastych, nastepnie
warstwy glin zwietrzelinowych.

Nie wolno posadawia¢ projektowanych rurociggdw bezposrednio na gruntach nasypowych, niespoistych.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej istnieje koniecznos¢ wykonania odwodnienia wykopu

4.5.Kategoria geotechniczna
Przedmiotowg inwestycje kwalifikuje sie jako obiekt budowlany | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

4.6.0dwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

4.7.0dwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
rob6t ziemnych nalezy zachowaC odpowiedni spadek podtuzny i nadaC przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopdw przewiduje sie nastepujace rozwigzania:

Typ I - Pompowanie z wykop

Dla wykopow otwartych budowanych w gruntach nawodnionych w niewielkim stopniu wode nalezy
odpompowywaé w miare pogtebiania wykopu i odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami do naturalnych
odbiornikéw zlokalizowanych w poblizu trasy wykonywanych rurociggéw lub kanalizacji deszczowej po
uprzednim uzgodnieniu z wiascicielami tych urzadzen. W przypadku braku takich odbiornikow wode nalezy
wywozi¢ cysternami. Do realizacji wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe
pompy membranowe

Typ Il - Igtofiltry

W przypadku koniecznosci odwodnieni przewidziano zastosowanie igtofiltrow o rozstawie co 1,0 m wzdtuz
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wykopdw po obu stronach. Uktad igtofiltréw nalezy podtaczy¢ do pompowego agregatu igtofiltrowego typu
AL.-81 o wydajno$ci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego
igtofiltru  nalezy przeprowadzi¢ probe za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowo$ci osypki filtracyjnej . Pompowang wodg nalezy odprowadzi¢ rurociggami lub
wezami do ciekéw wodnych(kanatéw, rowow, rzek itp.), istniejgcej kanalizacji deszczowej lub wywozié
cysternami. W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania wykopow wykonawca robdt zobowigzany
jest do prowadzenia dziennika pompowan.

4.8.Roboty budowlano-montazowe

Technologia uktadania i montazu rur jest Scile zwigzana z rodzajem danego rurociagu (tworzywa). Nalezy
tu przestrzega¢ zasad okre$lonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym opracowaniu.

Wodociag projektuje sie wykona¢ gtownie metodg wykopowa oraz czesciowo bezwykopowo (przewiert
sterowany/przecisk) pod istniejacymi rowami.

Przy robotach montazowych przewodéw przestrzegaC instrukcji wydanych przez producentow rur i
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych" oraz z PN-EN 295-111:2002; PN-EN 1610:
2002.

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajacych $wiadectwo jakosci.

Przy wykonywaniu przewodéw wodociggowych nalezy zachowaC minimalne wymagane przykrycie
przewodow wynikajace z warunkéw przemarzania gruntu ktére powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,4m +$rednica
rury. Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na ten warunek przy wykonywaniu prac w zblizeniach do istniejgcych
rowow — tak aby przykrycie byto zapewnione na catej szerokosci i dtugo$ci przewodu. Dopuszcza sie ocieplenie
przewodow keramzytem w uzasadnionych przypadkach, jezeli nie mozna spemi¢ warunku minimalnego
przykrycia na catej szeroko$ci przewodu za akceptacjq Inwestora.

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio wyprofilowanym i odwodnionym podtozu.

Podsypka — posadowienie przewodéw
W zaleznosci od lokalnych warunkéw stwierdzanych podczas robdt ziemnych nalezy stosowaé
nastepujace posadowienie projektowanych rurociggow:

a) w gruntach piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniastopiaszczystych,
$rednio zwartych i luznych nie zawierajacych kamieni, nalezy wykona¢ podsypke piaskowa lub zwirowo-
piaskowg o grubosci min. 15 cm i ziarnistosci nie wiekszej niz 20mm, z jednoczesnym jej
zageszczeniem,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonaé podsypke piaskowg
lub Zwirowo- piaskowg o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

c) w gruntach o niskiej no$nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym skfadzie) przy niezbyt
gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowopiaskowg do poziomu
posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci mozna wykona¢ podtoze
w formie fundamentu z geowtokniny, na ktdrym nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowq grubosci
20-30 cm.

d) Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-
13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
roznoziarnistosci U 2 4. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania
pod tym wzgledem wg. normy PN-S- 02205:1998 (tablica 3). Uzyty materiat nie moze zawierac ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu

Podsypke nalezy zage$ci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu réwnego 1s=0,95 (Tablica 1).

Montaz przewodéw wodociggowych nalezy wykonac zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach.

Do pokonania matych przeszkdd terenowych lub gdy jest wystarczajaco duzo miejsca, to zmiany kierunku
trasy rurociggu mozna realizowac¢ na drodze giecia rur lub zmiany kierunku w kielichu.

Podczas montazu przewoddw, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem poprzez
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wody opadowe. UtoZzone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos¢ 30 cm
ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztaczy montazowych oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynieciem.

Montaz rurociagu moze odbywac sie przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C.

W trakcie montazu rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz aby rury przylegaty na catej diugosci
podioza

StosowaC ksztaltki zeliwne z zeliwa sferoidalnego, z wewnetrznym i zewnetrznym zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

Wezty wykonac zgodnie z rysunkami, szczegotowymi weztow.
Zasuwy, hydranty montowa¢ na podtozu betonowym z betonu C16/20 (B-20) o wymiarach 0,50x0,50x0,14

m oddzielonego od powierzchni armatury folig polietylenowa. Pod skrzynkami zasuw i hydrantéw zastosowac
typowe pierscienie podskrzynkowe (ptyty nosne skrzynek)

W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantdw podziemnych zabezpieczy¢ obudowami
prefabrykowanymi lub zabetonowaé betonem C25/30 o wymiarach min. 0,44 x 0,44x 0,08 m(dla zasuw);
0,55x0,45x0,07 m(dla hydrantéw)

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz na trgjnikach, kolanach i hydrantach zamontowac bloki oporowe
zgodnie z PN 81/9192 — 04 z betonu C12/15 (B-15).

Na wysokosci 500 - 600 mm nad rurociggami utozy¢ tasme z wktadka metalowa koloru niebieskiego.

Lokalizacje zasuw, zasuw hydrantowych, i hydrantéw nalezy oznakowac tabliczkami ,Z” i ,H" z domiarami
na stupkach stalowych wysoko$ci 1,2m, ogrodzeniach lub $cianie budynku zgodnie z normg PN — 62/B-09700
»1ablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociagowych”.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” i zaleceniami producenta oraz zgodnie z zasadami BHP.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN- 97/B-10725.

Wodociag przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru przez stuzby
gestora sieci -

Wiaczenia, uruchomienia i prace montazowe na sieciach wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem
gestora sieci — UG Burzenin.

4.9. Obsypka i zasypka przewodow

Grunt nie nadajacy sie do zageszczenia(gliny, ity itp.) nalezy wywiez¢ i zastapi¢ piaskiem. Nadmiar ziemi po
budowie obiektu i zasypce wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub wysypisko.

Obsypka

Obsypke oraz zasypke przewodu mozna rozpoczaé po wykonaniu préby szczelnosci wg PN-EN 805:2002,
sprawdzeniu i zabezpieczeniu ztaczy.

Przestrzen wykopu w obrebie oraz nad przewodem rurowym nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajagcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty zamarzniete.
Uzyty materiat powinien odpowiada¢ stosownym normom (PN-EN 13242, PN-EN 13043) z zastrzezeniami z
normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U = 4

Przewod nalezy obsypa¢ a nastepnie zasypac recznie piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury
oraz zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu( Tablica 1)

Zasypka

Wykop w dalszej cze$ci nalezy zasypac¢ warstwami co 30 cm jednocze$nie zageszczajac.

Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji
robot. Z uwagi na lokalizacje proj. sieci w drogach oraz poboczach dla robot wykonywanych poza korpusem
drogowym zasypke dopuszcza sie wykonywac z gruntu rodzimego, po stwierdzeniu jego przydatnosci do tego
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celu. Dla pozostatych lokalizacji zasypke nalezy wykona¢ z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci

zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czesci roslin.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem do uzyskania wymaganego

wskaznika zageszczenia gruntu( Tablica 1) i ewentualng rozbiérkg deskowan i rozpor.

Tablica 1 — Rodzaj materiatow uzytych do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje wraz z

wymaganymi wskaznikami zageszczenia gruntu

: Chodniki
Tereny zielone o
(pobocza) (ciagi pieszo- Jezdnie
rowerowe)
Obiekt Warstwy Warstwy Warstwy
konstrukcyjne: konstrukcyjne: konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /I Materiat /grubosé /ls Materia t /grubos$c¢ /s
podsypka| obsypka| zasypka| podsypkal obsypka| zasypka | podsypka| obsypka| zasypka
A A B A A A A A A
20cm 30 do poz. 20 30 dorzednej | 20cm 30 do
Przewody cm terenu cm cm dna koryta cm rzednej
dna
0,95 0,95 0,97 0,95 koryta
0,95 0,95 0,97 1,00
Przewodyo| A A B A A A A A A
gtebokosci| 20 cm 30 i 20 30 1™ 20em 30
gory cm cm cm cm i »
obsypki 0.95 0,95|0,97 0,95| 097 0.95
>12m 0,95 095 | 095 0,97
097] 1,0
A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U =4 B -
grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)
**-1,2m (od géry warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)
4.10. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA! Przed rozpoczeciem robdt w poblizu istniejgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |,
nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy uzbrojenia

Wodociag krzyzuje si¢ z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, takim jak: sie¢ energetyczna, sie¢
telekomunikacyjna.

W rejonie zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika uzbrojenia.

Prace w odlegtosci mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzi¢ recznie.

Nalezy zachowaé normatywne odlegto$ci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodow i
skrzyzowaniach.Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych
sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub réwnolegte
do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Istniejace kable podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy wodociggiem a uzbrojeniem istniejgcym
wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.
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Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-05125. W
przypadkach koniecznych stosowac¢ na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa sztucznego, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, konce rur uszczelni¢ asfaltem. Istniejace kable energetyczne
zabezpieczy¢ dzielng rurg ochronna;

- kable 1kV - o $rednicy min. 110mm koloru niebieskiego

- kable SN - o srednicy min. 160mm koloru czerwonego

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wfasciciela uzbrojenia.

Prace w rejonie ist. kabli nalezy wykonaC po wytaczeniu kabli spod napiecia, recznie
i pod nadzorem branzowym ich witascicieli oraz zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz. U. nr 118,
poz. 1263 z dnia 15.10.2001).

W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa sztucznego,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, kofice rur uszczelni¢ asfaltem. Prace zabezpieczajace
nalezy wykona¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia, recznie i pod nadzorem ich wiascicieli zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Prace w rejonie ist. kabli nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem branzowym ich wiascicieli oraz zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.

4.11. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem wodociagu i przytaczy nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do
tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysoko$ciowego na wszystkich zatamaniach i
zmianach spadkow.

4.12. Prdba na ci$nienie

Badanie szczelnosci wodociggu wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

W czasie przeprowadzania préby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztaczy, a rurocigg winien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem.

Probe szczelnosci przytaczy nalezy wykona¢ wg. obowigzujacych przepiséw branzowych na cisnienie 1,0
MPa, zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/918206.

W najwyzszym punktach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki, przytacze zakorkowa¢ i nastepnie napetnic
wodg, badang instalacje przy starannym jej odpowietrzeniu. Cisnienie prébne musi wynosi¢ 10 atm., ktére mozna
osiagna¢ przy pomocy pompki hydraulicznej z manometrem. Prdbe mozna uznac za pozytywng jesli przez 30
minut nie wystapi spadek cisnienia probnego.

4.13. Ptukanie i dezynfekcja

Plukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelno$ci i dezynfekcji. Predkosci przeptywu wody w
czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od v = 1,0 m/s.

Woda do ptukania pobrana zostanie z miejsca wyznaczonego przez stuzby Gminy Burzenin po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw poboru.
Do dezynfekcji wodociggu i przylaczy nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawartosci 20 + 30 mg czystego
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chloru/ | wody. Roztwér pozostawi¢ w przewodzie na okres 24 godzin.

Po 24 godzinach instalacje nalezy ponownie przeptuka¢ czysta wodg wodociggowg poprzez otwarcie
zaworow czerpalnych do zaniku jawnego zapachu chloru.

Wode po ptukaniu i dezynfekcji sieci odprowadzi¢ w miejsce wskazane przez stuzby Gminy Burzenin po
uprzednim uzgodnieniu warunkow.

4.14. Przekazanie do eksploatacii

Koncowy odbior i przekazanie do eksploatacji wodociggu i przytaczy moze nastgpic po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan szczelnosci oraz badan bakteriologicznych. Jezeli miano Coli jest réwne lub
wieksze od 100, dezynfekcije i ptukanie mozna uzna¢ za wiasciwe.

4.15. Organizacja robét

Projekt organizaciji ruchu na czas budowy wodociggu jest oddzielnym opracowaniem, ktéry Wykonawca
prac powinien opracowac i uzgodni¢ z wtasciwymi zarzadcami drég.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancéw oraz
ruchu pojazdéw.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdu do posesji dla mieszkancoéw przylegtych posesji przez caty okres
realizacja zadania.

4.16. Odtworzenie terenu drogi

Teren budowy, w pasie prowadzonych robot, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z warunkami
zarzadcy drogi. Przy odtworzeniu nalezy stosowa¢ nowe materialy ktdre powinny posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu.

Po wykonaniu wodociagu wykopy nalezy zasypaé piaskiem $rednioziarnistym i zagesci¢ go warstwami nie
wigkszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania zgodnego z normg PN-S-02205 wskaznika
zageszczenia gruntu réwnego(Tablica 1):

= pod jezdnig i wjazdami do posesji Is =1,00 do gtebokosci 1,20 m i Is =0,97 ponizej tej gtebokosci

= pod zielencem Is = 0,97 do gtebokosci 1,20 mi Is = 0,95 ponizej tej gtebokosci

Nalezy rowniez stosowa pozostate zalecenia tej normy. Roboty wymagajg statego kontrolowania
wskaznika zageszczenia poszczegoinych warstw.

Zielen odtworzy¢ rozScielajac na zageszczonym wykopie 10 cm warstwy humusu i posia¢ nasiona trawy z
nawozem mineralnym w ilosci 5kg/100mz2.

inz. Ireneusz Jaszczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci sanitarnych
nr ewid. tOD/IS/2681/02

inZ. Ireneusz Jaszczyk
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociggowej we wsi Prazmoéw
Adres inwestyciji: dz. nr: 81;113;496;584 obr. nr 20 Prazméw gm. Burzenin

OPRACOWANIE GEODEZYJNE - SIEC WODOCIAGOWA

Nr X Y

1 5706388.94 6553421.73
2 5706300.45 6553492.35
3 5706304.46 6553497.03
4 5706191.63 6553588.54
5 5706070.14 6553698.86
6 5705836.17 6553891.46
7 5705528.57 6554151.76
8 5705323.25 6554327.07
9 5705116.59 6554502.59
10 5704864.96 6554714.09
dl 5704826.95 6554747.54
12 5704824.28 6554744.53
13 5704782.15 6554781.16
14 5704768.32 6554793.17
15 5704698.18 6554852.42
16 5704679.57 - 6554850.21
17 5704674.19 6554868.39
18 5704670.29 6554876.64
19 5704656.83 6554889.54
20 5704656.71 6554900.55

Za zgodnos¢ z oryginatem
inZ. Ireneusz Jaszczyk

0
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ZABEZPIECZENIE IST.
UZBROJENIA

A. ISTN. KANAL, PRZEWOD WODOCIAGOWY B. ISTN. PRZEWOD GAZOWY
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belka drewniana - 20 x 20 cm
drut Dn =6 mm

rurg ochronna z PVC

belka drewniana - 20 x 20 em
drut Dn = 6 mm
istn, przewdd wodociagowy

lub kanalizacyjny
Istn, przewod gazowy
deski gr2"
deski
obudowa §cian wykopu obudowa Scian wykopu
projektowany przewéd projektowany przewéd

C. ISTN. KABLE ELEKTRYCZNE, TELEFONICZNE

deska gr 2"
plaskownik stalowy ocynk. - 30 x 4 mm
rura PVC dwudzielna - zatrzaskowa
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W ptaskownik stalowy ocynk. - 30 x 4 mm
" rura PVC dwudzielna - zatrzaskowa
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PODPIS
PROJEKTANT | inz, IRENEUSZ JASZCZYK
or upr.239/80

RYS NR 5




PROJEKT TECHNICZNY

POSADOWIENIE SKRZYNEK
HYDRANTOWYCH LUB ZASUWOWYCH

w terenie ziemnym

Skrzynka hydrantowa
lub zasuwowa

////'5
[/
Ve

KA S

/
e
/ i
Y4

\P’fyto stabilizujgca z betonu
2 C25/C30 o wym 0,5x0,5m

(0,8x0,8m dla hydrantu)

Typowy pierscief
podskrzynkowy
hydrantu lub zasuwy

(podbudowa betonowa)

POSADOWIENIE SKRZYNEK
HYDRANTOWYCH LUB ZASUWOWYCH
w chodnikach lub jezdni
Skrzynka hydrantowa

/ lub zasuwowa

RYS NR 6

\ NN \Ncwmrzchmo chodnika

lub jezdni

72
Typowy pierscieri
podskrzynkowy
hydrantu lub zasuwy
(podbudowa betonowa)

%

OBIEKT ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NR.RYS
5

m. Prazmoéw dz. nr 81,113,496,584
ADRES gm. Burzenin
PRZEDMIOT SZCZEGOL WBUDOWANIA SKRZYNEK DO ZASUW DATA
OPRACOWANIA 01-2022 1.

inz. IRENEUSZ JASZCZYK PODPIS
PROJEKTANT nr upr.239/80nr ewid. £ OD/1S/2681/02
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PROJEKT TECHNICZNY

MR NNIATRN NN N X X DN NN NN R AN RN NN R
anhlel P S PN K S S R NN XA A 2:;'3%: NN X
LA AN NN NN, P S S SO R X XA AN A S AN X X X A A <

0,50m

e
7

ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM

PAPA IZOLACYJINA

TEUCZEN

ODWODNIENIE HYDRANTU
OSEONA BETONOWA

4 o
NI AA

PREFABRYKOWANA

KOLANO ZEL. KOENIERZOWE
ZE STOPKA

PIASEK

,’f:;//:’/:’ z 3
\ PODBUDOWA BETONOWA

POD KOLANEM Z BETONU C16/20

OBIEKT ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NR.RYS
6
m. Prazmoéw dz. nr:81;113;496;584
ADRES gm. Burzenin
PRZEDMIOT SZCZEGOL WBUDOWANIA HYDRANTU NADZIEMNEGO DATA
@80Ppoz.
OPRACOWANIA P! 0120221,
inz. IRENEUSZ JASZCZYK PODPIS
PROJEKTANT nr upr.239/80nr ewid. £ OD/IS/2681/02
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PROJEKT TECHNICZNY

RYSNR 7

NA ZMIANIE KIERUNKU NA ROZGALEZIENIACH

PRZEKROJA-A

PRZEKROJA-A

i
72
N

7

Podsypka z piasku/

NR.RYS
OBIEKT ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 2
m. Prazméw dz. nr:81;113;496;584
ADRES gm. Burzenin
PRZEDMIOT
OPRACOWANIA | Szczegot wbudowania blokéw oporowych 01-2022r
PODPIS
PROJEKTANT inz. IRENEUSZ JASZCZYK
nr upr.239/80

20



PROJEKT TECHNICZNY

RYSNR 8

V7.

w drogach: konstrukeja drogi ~ zgodnie z worunkami

w terenach zielonych: piasek — warstwami co 20-30cm

wymagany wskaznik zageszczenia gruntu ls=0,87
szalunek

zasypka piaskowa
warstwami_co 20-30 ¢m

wymagany wskaZnik zaggszczenia
gruntu dla h<1,2m — Is=1,00
dia h>1,2m - 1s=0,97

dla wodociqgu tasma z tworzywa
koloru niebieskiego z wkiadkq
metalowq szeroko$¢ min. 20cm

|

obsypka Zwirowa

NNZANZ NN

wymagany wskaZnik zaggszczenia
gruntu 1s=0,95

projektowana rura

wodociqgowa /kanalizacyjna
podsypka piaskowa

BN AN NN NZNNZN

RS
N B
\E
X 4
N
N
S
N

1
> 4t
M
/,\'-1

100-110cm

OBIEKT ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NR-F;YS
m. Prazméw dz. nr 81,113,496,584
ADRES gm. Burzenin
PRZEDMIOT SZCZEGOL WYKOPOW W SZLUNKACH DATA
OPRACOWANIA
01-2022.
inz. IRENEUSZ JASZCZYK PODPIS
PROJEKTANT nr upr.239/80nr ewid. £ OD/1S/2681/02
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PROJEKT TECHNICZNY
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PROJEKT TECHNICZNY
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